FritzBox 7490 an einer SXT Antenne einrichten
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~ Zugangsdaten

Auf dieser Seite geben Sie die Daten Ihres Internetzugangs ein und konnen den Zugang bei Bedarf an besondere Gegebenheiten
anpassen.

Internetanbieter

Wahlen Sie Ihren Internetanbieter aus:

Internetanbieter techni.de ¥

Anschluss

Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.
(O Anschiuss an einen DSL-Anschluss

Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox mit dem DSL-Kabel mit lhrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der
FRITZIBox integrierte DSL-Modem wird fur die Internetverbindung genutzt.

@® Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)

Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox Gber "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt
angeschlossen ist.

(O Externes Modem oder Router

Wahlen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZIBox tber "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen
Router angeschlossen ist.

Verbindungseinstellungen
Die Verbindungseinstellungen sind bereits auf die am haufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf konnen Sie diese Werte
verandern.

Ubertragungsgeschwindigkeit

Geben Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der
Netzwerkgerate bendotigt

Upstream 6000/ kbit/s
Downstream 32000/ kbit/s

Verbindungseinstellungen andermn a
IP-Einstellungen

(O IP-Adresse automatisch Gber DHCP beziehen

DHCP-Hostname fritz.box

@ |P-Adresse manuell festlegen

IP-Adresse 192 |. (168 |.|88 -|150
Subnetzmaske 255 |.|255 |.|255 |.|0
Standard-Gateway 192 |[.|168 |.|88 -1
Primarer DNS-Server 192 |. (168 |.|88 i
Sekundarer DNS-Server ‘8 | |8 ‘ : |8 | ‘8 |

Internetzugang nach dem "Ubernehmen” prufen
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